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1. Общие положения
1.1. Настоящий стандарт предназначен для проведения оценки соответствия квалификации инженера-геодезиста, выполняемой в порядке, установленном внутренними документами СРО «СОЮЗАТОМГЕО», с учетом требований законодательства Российской Федерации
1.2. Настоящим  стандартом устанавливаются требования к характеристикам  квалификации (уровень знаний и умений), а также уровню  самостоятельности, необходимых  инженеру-геодезисту  для осуществления трудовой функции по  выполнению инженерно-геодезических  изысканий  для проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта:
 - объектов использования атомной энергии;
 - особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за    исключением объектов использования атомной энергии;
 - объектов капитального строительства, за исключением особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.
 1.3. Настоящий стандарт является основой для разработки руководством изыскательских организаций должностных инструкций инженеров-геодезистов  с учетом конкретной специфики своей организации и по мере приобретения опыта и компетенций (способность применения своих знаний, умений, навыков, опыта, личностно-деловых качеств для  получения требуемого результата), соответственно: инженера-геодезиста-стажера, инженеров-геодезистов-специалистов разных категорий, ведущего инженера-геодезиста, главного специалиста-геодезиста.
 
2.Трудовые функции инженера-геодезиста
Трудовые функции инженера-геодезиста: получение и представление комплексной инженерно-геодезической информации при подготовке проектной документации для строительства, эксплуатации, реконструкции и капитального ремонта различных объектов капитального строительства.
2.1. Для инженера-геодезиста-стажера – применение профессиональных знаний, полученных в вузе, закрепление теоретических знаний и получение опыта практической работы в соответствии с программой инженерно-геодезических изысканий для получения и представления комплексной инженерно-геодезической информации при подготовке проектной документации для строительства, эксплуатации, реконструкции и капитального ремонта различных объектов капитального строительства.
2.2. Для инженера-геодезиста 1-3 категории –  производство полевых и камеральных работ  в соответствии с программой инженерно-геодезических изысканий для получения и представления комплексной инженерно-геодезической информации при подготовке проектной документации для строительства, эксплуатации, реконструкции и капитального ремонта различных объектов капитального строительства.
2.3. Для ведущего инженера-геодезиста – производство полевых и камеральных работ  в соответствии с  программой инженерно-геодезических изысканий,  участие в управлении задач в рамках производственного подразделения и выбор способов решений поставленных задач в изменяющихся условиях  для получения и представления комплексной инженерно-геодезической информации при подготовке проектной документации для строительства, эксплуатации, реконструкции и капитального ремонта различных объектов капитального строительства.
2.4. Для главного специалиста – техническое руководство производством инженерно-геодезических изысканий, руководство научно-методической деятельностью по инженерно-геодезическим изысканиям и обеспечению публичных связей с профессиональным сообществом для получения и представления комплексной инженерно-геодезической информации при подготовке проектной документации для строительства, эксплуатации, реконструкции и капитального ремонта различных объектов капитального строительства.

3. Характеристики квалификации инженера-геодезиста
3.1. Инженер-геодезист должен знать:
3.1.1.Законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в области инженерно-геодезических изысканий.
3.1.2. Требования строительных норм и правил, стандартов СРО  «СОЮЗАТОМГЕО», технических условий и других нормативно-технических документов по проведению  инженерно-геодезических изысканий.
3.1.3. Технологию производства инженерно-геодезических изысканий и обеспечению смежных видов изысканий (инженерно-геологических, -геотехнических, -гидрометеорологических, -экологических).
3.1.4. Требования, предъявляемые к качеству инженерно-геодезических изысканий. Требования к точности, надежности, достоверности и обеспеченности данных и характеристик при инженерно-геодезических изысканиях
3.1.5. Особенности проведения инженерно-геодезических изысканий для объектов использования атомной энергии, а также других опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства.
3.1.6. Правила по охране труда. Правила противопожарной защиты.  Требования стандарта СРО «СОЮЗАТОМГЕО» по функционированию системы управления охраной труда,  обеспечивающей безопасное проведение инженерных изысканий, включая правила и методы выполнения работ на высоте. Состав и порядок подготовки документов для оформления разрешений и допусков для производства инженерных изысканий.
3.1.7. Методику и методы  инженерных изысканий. Технику и технологию проведения инженерных изысканий.  Виды, устройство и принципы работы современных приборов, аппаратуры и других технических средств, используемых при производстве инженерно-геодезических изысканиях. Метрологическое обеспечение измерений.
3.1.8. Передовой отечественный и зарубежный опыт, уровень технологий и тенденции развития инженерных изысканий.
3.1.9. Современное  программное обеспечение, средства компьютерной техники и средства автоматизации работ, используемые в инженерно-геодезических изысканиях.
3.1.10. Правила ведения полевой и камеральной документации, отражающей результаты измерений,  испытаний, исследований.
3.1.11. Состав, содержание и оформление результатов инженерно-геодезических  изысканий. Порядок приемки, учета, хранения и представления изыскательской информации и материалов.
3.1.12. Достижения отечественной и зарубежной науки и техники в изучении природных условий для строительства.
3.1.13. Основы трудового законодательства.

3.2. Инженер-геодезист должен уметь:
3.2.1. Проводить сбор, анализ, обновление топографо-геодезических, аэросъемочных фондовых материалов и данных дистанционного зондирования Земли. Участвовать в сборе и анализе материалов изысканий прошлых лет для предварительной оценки сложности природных территорий.
3.2.2. Составлять программу выполнения работ по инженерно-геодезическим изысканиям,  согласно установленным требованиям.
3.2.3. Определять методы, средства и ресурсы для выполнения работ по инженерно-геодезическим изысканиям, осуществлять корректировку и детализацию таких методов, средств и ресурсов.
3.2.4. Выполнять полевые и камеральные инженерно-геодезические работы. Вести полевую и камеральную обработку материалов инженерно-геодезических изысканий
3.2.5.  Проводить работы по проектированию специальной геодезической сети (геодинамического полигона) для  наблюдениями за современными движениями земной коры, работы по созданию геодезической строительной сетки и  опорных геодезических сетей.
3.2.6. Проводить геодезические наблюдения за деформациями и осадками зданий и сооружений, движениями земной поверхности и опасными природными процессами.
3.2.7. Проводить работы по созданию и обновлению  инженерно-топографических  планов в масштабах 1:200 – 1:5000, в том числе в цифровой форме,  работы по съемке подземных коммуникаций и сооружений.
3.2.8. Проводить работы по трассированию линейных объектов.
3.2.9. Проводить инженерно-гидрографические работы.
3.2.10. Обеспечивать соответствие результатов инженерно-геодезических изысканий требованиям нормативных документов и технических регламентов.
3.2.11.  Принимать меры по соблюдению правил по охране труда, созданию безопасных и благоприятных условий труда, в т.ч. в случае проведения работ на высоте.

4. Требования  по подтверждению квалификации инженера-геодезиста   
4.1.Требования к образованию и обучению: 
- наличие высшего образования по профессии, специальности или направлению подготовки в области инженерно-геодезических изысканий. 
- дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации в  области инженерно-геодезических изысканий не реже одного раза в пять лет.
4.2. Требования к практическому опыту работы:
           - наличие стажа работы в организациях, выполняющих инженерно-геодезические изыскания (для инженера-геодезиста-стажера – без практического  или ограниченного опыта,  для инженера-геодезиста-специалиста – не менее одного года при условии аттестации на каждую категорию,  для ведущего инженера-геодезиста не менее трех лет при условии прохождения аттестации,  для главного специалиста – не менее  пяти лет при условии прохождения аттестации;

4.3. Особые условия:
- прохождение обязательного обучения в области охраны труда по требованиям контролирующих органов;
- наличие квалификационного аттестата на соответствие занимаемой должности;

5. Уровень самостоятельности инженера-геодезиста
[bookmark: _GoBack]	Уровень самостоятельности инженера-геодезиста  обеспечивается путем делегирования руководством организации ему соответствующих полномочий  на основании результатов аттестации, и, которые обычно закрепляются    в должностных инструкциях  и приказах по организации.













                       
                                        
